
Dusa S+ Speed

  für Edelstahlschweißnähte.

Kennzeichnung:

Gefahrenhinweise:

Sicherheitsratschläge:

Lagerung:

Emissionen:

Transport:

1WGK: Flammpunkt: -

TA-Luft: -

UN3264 ADR-Klasse: 8 Verpackungsgruppe:III

Produkt enthält: enth. Phosphorsäure

Hinweise:

5049

Ehserchemie GmbH
Spezial-Lösungsmittel

Heinrich-Goebel-Str. 17         Telefon:  02181-495560           http.//www.ehserchemie.de
D-41515 Grevenbroich           Telefax:  02181-62020             kontakt@ehserchemie.de

Produkt-Merkblatt

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.H302 Gesundheitsschädlich bei
Verschlucken.H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere
Augenschäden.

P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.P264 Nach Gebrauch Hände gründlich
waschen.P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.P303+361+353
BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Flüssiges Hochleistungsbeizelekt rolyt

Art.-Nr.:


